
Manta filtrante Fibra de vidrio - minipliegues
Separador Cordones hotmelt
Lut Poliuretano

Marco
Acero galvanizado. 
(Acero inoxidable o madera bajo 
solicitud)

Sello Espuma poliuretano
Rejilla de protección Solo bajo solicitud
Asa Solo bajo solicitud
Atención: los mangos no están previstos para el transporte del filtro,
sino sólo para facilitar la extracción del filtro después de su uso.

Clase Medidas Referencia

E11
305 x 305 x 292 mm ISOCELTHEE1130530529
305 x 610 x 292 mm ISOCELTHEE1130561029
610 x 610 x 292 mm ISOCELTHEE1161061029

E12
305 x 305 x 292 mm ISOCELTHEE1230530529
305 x 610 x 292 mm ISOCELTHEE1230561029
610 x 610 x 292 mm ISOCELTHEE1261061029

H13
305 x 305 x 292 mm ISOCELTHEH1330530529
305 x 610 x 292 mm ISOCELTHEH1330561029
610 x 610 x 292 mm ISOCELTHEH1361061029

H14
305 x 305 x 292 mm ISOCELTHEH1430530529
305 x 610 x 292 mm ISOCELTHEH1430561029
610 x 610 x 292 mm ISOCELTHEH1461061029

FILTRO MUY ALTA EFICACIA

ISOCEL HEPA

FILTRO MUY ALTA 
EFICACIA

Las células filtrantes ISOCEL THE, con calidad de filtración 
E10, E12, H13 o H14, se utilizan en unidades de tratamiento de
aire (UTA) como última etapa de filtración en la industria 
alimentaria, hospitalaria, farmacéutica, etc. para flujos 
turbulentos o pesados.
También se utilizan en prefiltración antes de filtros absolutos 
U15 para flujo laminar o unidireccional en techos de salas 
blancas, por ejemplo.
Este filtro consiste en un conjunto de panel de medios tipo mini-
ply que ofrece una excelente sección transversal de flujo de 
aire a la relación de flujo.

▶ CARACTERISTICAS

▶ ENVASADO

ISOFILTER FILTRACIÓN S.L. - c/ Vila de Lloret 179, 1° 2ª, 17300 BLANES (Girona) – contact@isofilter.es - www.isofilter.es

mailto:contact@isofilter.es

